
Weich  
Dichtende 
Kompakt-Kugelhähne

Soft  
Seated  
Compact Ball Valves

•  DN15-40, PN40 
DN50-100, PN16

•   Flansche & Baulängen: 
Flansche nach DIN EN 1092-1 
Kompaktbaulänge nach Werknorm 
Antriebsdirektaufbau nach DIN EN ISO 5211

•  Werkstoff: 
1.4408 (CF8M)

•  Temperaturbereich: 
-10°C bis +200°C 
+14°F bis +392°F

•  DN15-40, PN40 
DN50-100, PN16

•   Flanges & face-to face-dimensions:  
Flanges acc. to DIN EN 1092-1 
Compact face-to-face-dimension acc. to works standard 
Actuator direct mounting acc. to DIN EN ISO 5211

•  Material: 
1.4408 (CF8M)

•  Temperature range: 
-10° up to +200°C 
+14°F up to +392°F

TYP KHK 840-ETE

TYPE KHK 840-ETE



TYP KHK 840-ETE  
Maßzeichnung

TYPE KHK 840-ETE 
Dimensional Drawing
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MAßTABELLE TYP KHK 840-ETE                                                                                               MEASURING GUIDE TYPE KHK 840-ETE

DN PN ØLw L D k1 d1 b f d2 z H h1 h2 d SW k2 k3 d5 d6 H5 R Weight 
kg ISO 5211

DN15 40 14 39 95 65 48 - 2 M12 4 57 49 7 12 9 36 42 6 6 90 135 1,3 F03/ F04

DN20 40 20 44 105 75 58 - 2 M12 4 63 54 8 12 9 36 42 6 6 95 135 1,8 F03/ F04

DN25 40 25 49 115 85 68 15 2 M12 4 72 63 8 14 11 42 50 6 7 104 170 2,3 F04/F05

DN32 40 30 50 141 100 78 15 2 M16 4 80 73 10 14 11 42 50 6 7 115 170 3,5 F04/F05

DN40 40 38 65 150 110 88 17 2 M16 4 95 80 14 18 14 50 70 7 9 126 200 4,5 F05/F07

DN50 16 50 73 166 125 102 17 2 M16 4 102 90 14 18 14 50 70 7 9 137 200 5,5 F05/F07

DN65 16 64 99 187 145 122 19 2 M16 4 122 104 17 22 17 70 102 9 11 156 250 7,7 F07/F10

DN80 16 77 116 202 160 138 20 2 M16 8 134 117 17 22 17 70 102 9 11 170 250 10,5 F07/F10

DN100 16 94 140 224 180 158 21 2 M16 8 138 128 19 22 17 - 102 - 11 183 250 14,0 F10



STÜCKLISTE TYP KHK 840-ETE                                                                          BILL OF MATERIALS TYPE KHK 840-ETE

Positions Nr. / Item No. Beschreibung Item Material

1 Gehäuse body 1.4408/ CF8M

2 Einschraubstück retainer 1.4408/ CF8M

10 Kugel ball 1.4401/ 316

11 Schaltwelle stem 1.4401/ 316

12 Stopfbuchse¹ packing¹ PTFE

12.1 O-Ring¹ O-ring¹ FKM

16 Gleitring¹ thrust ring¹ PTFE

17 Druckring gland 1.4372/ 201

18 Tellerfeder cup spring 1.4301/ 304

19 Mutter nut 1.4301/ 304

20 Anschlag sleeve 1.4301/ 304

20.1 Mutter nut 1.4301/ 304

39 Kugeldichtring¹ ball seat ring¹ PTFE

45 Gehäusedichtung¹ body seal¹ PTFE

50 Handhebel handle 1.4372/ 201

50.1 Scheibe washer 1.4305/ 303

50.2 Federscheibe spring washer 1.4301/ 304

50.3 Scheibe washer 1.4305/ 303

50.4 Schraube bolt A2/ 304

53 Sicherungsblech lock washer 1.4301/ 304

56 Handhebelüberzug plastic cover PVC

TYP KHK 840-ETE
Explosionszeichnung

TYPE KHK 840-ETE  
Exploded View

1 Empfohlene Ersatzteile / recommended spare parts
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TYP KHK 840-ETE 
Zubehör

TYPE KHK 840-ETE
Accessories
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KONSTRUKTIONSMERKMALE:
• DGRL 2014/68/EU
• Flansche nach DIN EN 1092-1
• Voller Durchgang
• Kompaktbauweise
• Schwimmende Kugel
• Leckagerate „A“ EN 12266-1
• PTFE-Dichtsystem
• Ausblassichere Schaltwelle
• Antriebsdirektaufbau nach DIN EN ISO 5211

DESIGN FEATURES:
• DGRL 2014/68/EU
• Flange according to DIN EN 1092-1
• Full bore
• Compact design
• Floating ball
• Leakagerate „A“ EN 12266-1
• PTFE sealing system
• Anti blow out design for stem
• Actuator direct mounting acc. to DIN EN ISO 5211

Pneumatische Stellantriebe und Zubehör
Pneumatic actuators and accessories

Pneumatischer Stellantrieb
Pneumatic actuator

Magnetventil
Solenoid valve

Endschalterkasten
Limit switch box


